
SISTEMA DE CONTROL DE LA 
DENSIDAD
Para pienso acuático sumergible o flotante



SISTEMA DE CONTROL DE LA DENSIDAD
Clextral ha desarrollado un sistema que permite modificar al instante la densidad del 
material dentro de la extrusora. Dependiendo de la receta, es posible pasar rápidamente, 
por ejemplo, de un pellet extruido de 350 g/l a uno de 750 g/l. Esta herramienta 
totalmente automática garantiza el control de la densidad de los pellets y la capacidad 
de producir pienso acuático sumergible o flotante.

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema de control de la densidad 
permite ajustar el grado de cocción y la 
densidad resultante del producto final 
de acuerdo con las especificaciones del 
cliente. Mediante la inyección de vapor 
o la generación de vacío, el sistema de 
control de la densidad da al producto 
final una densidad precisa y el grado de 
expansión adecuado.

UNA HERRAMIENTA DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN QUE INFLUYE EN 
LA CALIDAD DEL PRODUCTO

Más información en www.clextral.com 

PRINCIPALES VENTAJAS DEL PROCESO:

•	Ajuste y control precisos de la densidad

•	Niveles de humedad del producto reducidos

•	Obtención de productos de alta densidad

•	Recuperación de finos de vuelta al 
preacondicionador

•	 Ideal para la producción de piensos acuáticos

APAGADO

500 g/L

350 g/L 750 g/L

INYECCIÓN 
DE VAPOR

VÁLVULA DEL SENSOR DE PRESIÓN

VACÍO

https://www.clextral.com/es/

